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VISTUS

TURSPRECHANLAGEN




VISTUS-SERIE

Diese neuen Tiirsprechanlagen-Sets iiberzeugen durch hochwertig verarbeitete
Kunststoffgehiiuse in anspruchsvollem, ultra-flachem Design sowie durch eine
ausgezeichnete Sprachqualitt.

Die Kamera der Video-AuBenstation ist mit einer 120° Weitwinkel-Erfassung
sowie mit Infrarot-LEDs fiir optimierte Nachisicht ausgestattet.

Die Video-Innenstationen sind sowohl mit 86 mm (3,5") als auch

mit 177 mm (7") Farb-TFT-Display verfiighar.

Die Sets sind mit zusitzlichen Innenstationen erweiterbar.

Unabhiingig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benétigen Sie fiir die
Stromversorgung der gesamien VISTUS-Tiirsprechanlage nur einen Netzadapter,
der wahlweise an eine Innen- oder AuBenstation angeschlossen werden kann.
Fiir die Installation wird ein 3-adriges (Audio) bzw. 4-adriges Kabel (Video)
benétigt, die maximale Kabellinge betriigt ca. 100 Meter.

VIDEO-KOMPONENTEN




VISTUS Tiirsprechanlagen-Sets
Individuell erweiterbar mit VIDEO und Komponenten

BEISPIEL FUR 2-FAMILIENHAUS-Set VISTUS VD-6320
mit folgenden Erweiterungen :

1x Video Innenstation (VISTUS VD-607) mit 177mm Monitor,
1x Video Innenstation (VISTUS VD-603) mit 86mm Monitor,
1x Zusatz-Kamera (VDV-500 Xcam)

2x Audio Innenstation (VISTUS AD-400) sowie

1x Hutschienen-Neizteil fiir das gesamte System.
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TUR-KOMMUNIKATION

VIDEO-TURSPRECHANLAGEN
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i WEITWINKEL FARBKAMERA

 [FRAROT LED'S

m HOCHWERTIG BESCHICHTETES
KUNSTSTOFFGEHAUSE

[ BELEUCHTUNGSAUTOMATIK [ TUROFFNER-AKTIVIERUNG

wird dem Besucher optisch und akustisch angezeigt:
-Kurzer Doppel-Beepton ertont
-Klingeltaster leuchtet fiir die Daver
der Tiiroffnung griin



PRODUKT-INFO

o Weitwinkel-Erfassung: 120° horizontal und 90° vertikal
* 16 Infrarot-LEDs fiir optimierte Nachtsicht

o Akustische + optische Klingelanzeige

o Aufbauhdhe ca. 25mm + Kameralinse, Aufputzmontage
o Lichtsensorgesteuerte Tasterbeleuchtung

o Hochwertiges silberfarbenes Kunststoffgehiuse

e Spritzwassergeschiitzt gem. P 44

o Anschluss fiir vorhandene Tiiroffneranlage

o Erhiltlich fir 1- und 2-Familienhaus

VOSTUS
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177 MM (7“) FARB-TFT-DISPLAY

 INTERCOM-TASTE

. TUROFFNER-TASTE . SPRECH-TASTE

 RUHE-TASTER o LEUCHTRAHMEN-DESIGN



PRODUKT-INFO

* 177 mm (7") Farb-TFT-Display oder

86 mm (3,5") Farb-TFT-Display

* Horerlose Freisprechanlage

o Akustische + optische Klingelanzeige

e Aufbauhéhe nur ca. 22mm

* Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation
innerhalb einer Wohneinheit

* Kunststoffgehiiuse, Aufputz, matiweil

e Tiiroffner-Funktion

* RUHE-Taster schaltet Klingelton ab
(z.B. bei Nachtruhe)

e Anschluss fir Etagenklingeltaster
mit eigenem Klingelton

* Anschluss fiir Funksender (VTX-Modul)
zur Einbindung von

Funk-Tiirglocken aus
dem Bell-System

86 MM (3,5“) FARB-TFT-DISPLAY
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o RUHE-TASTER  LEUCHTRAHMEN-DESIGN
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VISTUS VIDEO
TORSPRECHANLAGEN

e Video-Tiirsprechanlagen mit Tirdffner-Signal und Intercom-Funktion

e Geringer Stromverbrauch unter 1 Watt (Standby-Betrieh)

o Leistungsstarkes elekironisches Stecker-Netzteil (1000 mA) mit
Energiespartechnik zur Stromversorgung der gesamien Anlage

KOMPLETT-SET sowie eines vorhandenen Tiiréffners

e Anschluss des Netzadapiers wahlweise an AuBen- oder Innenstation

 Die Sets sind erweiterhar auf:
V ST U s - his zu 4 AuBenstationen und

bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit

AUSSEN-STATION
e Farb-Kamera mit Bild- und Toniibertragung
o Weitwinkel-Erfassung: 120° horizontal und 90° vertikal
* 16 Infrarot-LEDs fiir optimierte Nachtsicht
* GleichmiiBige weiBe LED-Beleuchtung der Klingeltaster
e Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch
»EIN« bei Dunkelheit und »AUS« bei Helligkeit
e Aufputzmontage: nur 25 mm flach + Linse
* Hochwertiges Kunststoffgehiiuse mit silbermetallic Beschichtung
e Spritzwassergeschiitzt gem. IP 44
e Anschluss fiir vorhandene Tiréffneranlage
Offnungszeit des Tiirgffners einstellbar (1 oder 5 Sek)
- Tiirdffnung wird optisch und akustisch angezeigt

1-Familienhaus Set
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2-Familienhaus Set




INNEN-STATION

86 mm (3,5") Farb-TFT-Display

Optische Klingelanzeige: blaver Leuchtrahmen

um SPRECH- und TUROFFNER-Taster

9 Klingeltdne wiihlbar

Klingel-Lautstiirke stufenlos einstellbar
Sprach-Lautstiirke einstellbar

RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) -
roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung
MONITOR-Taster (stille Gberwachung):

schaltet Kamera an der AuBenstation EIN oder AUS
Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation
innerhalb einer Wohneinheit

Aufputzmontage: nur 22 mm flach

Anschluss fiir Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton
zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstiir

\

|« Anschluss fir Funkmodul VTX-Bell
zur Einbindung von Funk-Tiirglocken 7¥BELL

®

YSTEM

© vistus vp-6310

MODELL
LIEFERUMFANG
GERATE (BxHxT)
VERPACKUNG

VE
STROMVERSORGUNG
ZUSATZANFO
ZULASSUNG
EAN-CODE

© vistus vp-6320

MODELL
LIEFERUMFANG
GERATE (BxHxT)
VERPACKUNG

VE
STROMVERSORGUNG
ZUSATZANFO
ZULASSUNG
EAN-CODE

1-FAMILIENHAUS-SET
VISTUS VD-6310 ArtAlr: 40825

1x AuBenstation mit Kamera, 1x Innenstation mit 3,5"'(86mm) Monitor, 1x Netzadapter
AuBlenstation: 118 x 260 x 25 mm  Innenstation: 92 x 220 x 22 mm

250x 290 x 85 mm (Bx HxT) » 1,1 kg

5Sets © 450 x 310x 270 mm (Bx HxT) © 6,6 kg

Netzteil 15V DC/1A 1 Watt (Standby-Betrieb)

Min. 4-adriges Kabel (0,75mm?) © Max. Kabelliinge: 100 Meter  Temperaturhereich: -20°C bis +50°C
CE * Europiische Union

4250109170081

2-FAMILIENHAUS-SET
VISTUS VD-6320 ArtNr: 40826

1x AuBenstation mit Kamera, 2x Innenstation mit 3,5"" (86mm) Monitor, 1x Netzadapter

AuBenstation: 118 x 260 x 25 mm  Innenstation: 92 x 220 x 22 mm

250%x290x 85 mm (Bx HxT) 1,3 kg

5Sets © 450x 310 x 270 mm (Bx HxT) © 77 kg

Netzteil 15V DC/1A © 1 Watt (Standby-Betrieb)

Min. 4-adriges Kabel (0,75mm?) © Max. Kabellinge: 100 Meter © Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
CE « Europiische Union

4250109170098

TURSPRECHANLAGEN

DEO

VISTUS V |



VISTUS VIDEO
TORSPRECHANLAGEN

e Video-Tiirsprechanlagen mit Tiiroffner-Signal und Intercom-Funktion

e Geringer Stromverbrauch unter 1 Watt (Standby-Betrieh)

o Leistungsstarkes elekironisches Stecker-Netzteil (1000 mA) mit
Energiespartechnik zur Stromversorgung der gesamten Anlage
sowie eines vorhandenen Tiiroffners

e Anschluss des Netzadapters wahlweise an Auen- oder Innenstation

* Die Sets sind erweiterbar auf:

bis zu 4 AuBenstationen und
bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit

KOMPLETT-SET

AUSSEN-STATION

e Farb-Kamera mit Bild- und Toniibertragung

o Weitwinkel-Erfassung: 120° horizontal und 90° vertikal

* 16 Infrarot-LEDs fiir optimierte Nachtsicht

* GleichmiiBige weifie LED-Beleuchtung der Klingeltaster

e Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch

»EIN« bei Dunkelheit und »AUS« bei Helligkeit

e Aufputzmontage: nur 25 mm flach + Linse

e Hochwertiges Kunststoffgehiuse mit silbermetallic Beschichtung

e Spritzwassergeschiitzt gem. IP 44

e Anschluss fiir vorhandene Tiirdffneranlage
Offnungszeit des Tiirsffners einstellbar (1 oder 5 Sek)
Tiroffnung wird optisch und akustisch angezeigt

®

1-Familienhaus-Set

2-Familienhaus-Set




INNEN-STATION

* 177 mm (7“) Farb-TFT-Display

e Optische Klingelanzeige: blaver Leuchtrahmen
um SPRECH- und TUROFFNER-Taster

* 9 Klingeltdne wiihlbar

* Klingel-Lautstiirke stufenlos einstellbar

e Sprach-Lautstiirke einstellbar

RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) -
roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung

MONITOR-Taster (stille Uberwachung):

schaltet Kamera an der AuBenstation EIN oder AUS
Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation
innerhalb einer Wohneinheit

Aufputzmontage: nur 22 mm flach

Anschluss fiir Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton

zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstiir

* Anschluss fiir Funkmodul VTX-Bell
zur Einbindung von Funk-Tiirglocken 7YBELL

®

YSTEM

© vistus vp-6710

1-FAMILIENHAUS-SET
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MODELL VISTUS VD-6710 Art-Nr: 40828

LIEFERUMFANG 1x AuBenstation mit Kamera, 1x Innenstation mit 7' Monitor, 1x Netzadapter

GERATE (BxHxT) AuBenstation: 118 x 260 x 25 mm © Innenstation: 220 x 164 x 22 mm o
VERPACKUNG 250x 290 x 115 mm (Bx HxT) » 1,3kg

VE 4 Sets © 480x 310x 270 mm (Bx HxT) © 6,1 kg [ ¥
STROMVERSORGUNG Netzteil 15V DC/1A © 1 Watt (Standby-Betrieb)

ZUSATZ-INFO Min. 4-adriges Kabel (0,75mm?) © Max. Kabelliinge: 100 Meter  Temperaturhereich: -20°C bis +50°C Q
ZULASSUNG CE * Europiische Union

EAN-CODE 425010917011

© vistus vp-6720

2-FAMILIENHAUS-SET

MODELL VISTUS VD-6720 Art-Nr: 40829

LIEFERUMFANG 1x AuBenstation mit Kamera, 2x Innenstation mit 7" Monitor, 1x Netzadapter

GERATE (BxHxT) AuBenstation: 118 x 260 x 25 mm © Innenstation: 220 x 164 x 22 mm

VERPACKUNG 250x 290 x 135 mm (Bx HxT) * 1,7 kg

VE 4 Sets » 560x310x 270 mm (Bx HxT) 7,9 kg

STROMVERSORGUNG  Netateil 15V DC/1A 1 Wat (Standby-Betrieb)

ZUSATZ-INFO Min. 4-adriges Kabel (0,75mm?) © Max. Kabellinge: 100 Meter © Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
ZULASSUNG CE * Europiiische Union

EAN-CODE 4250109170128

VISTUS V |
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VISTUS PALIR NN
VIDEO-INNENSTATIONEN

2 VISTUS Innenstationen zur Auswahl
* Das VISTUS-System ist erweiterbar auf:
his zu 4 AuBenstationen und

,ND,V,DUELL ERWEITERBAR bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit

* 86 mm (3,5") Farb-TFT-Display oder

* 177 mm (7") Farb-TFT-Display

o Optische Klingelanzeige: blaver Leuchtrahmen
um SPRECH- und TUROFFNER-Taster

* 9 Klingeltdne wiihlbar

* Klingel-Lautstirke stufenlos einstellbar

e Sprach-Lautstiirke einstellbar

o RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) -
roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung

* MONITOR-Taster (stille Uberwachung): schaltet Kamera an der
AuBenstation EIN oder AUS

e Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation
innerhalb einer Wohneinheit

* Aufputzmontage: nur 22 mm flach

o Anschluss fiir Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton
zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstiir

-

> IS

i; VISTUS Innenstation mit 86mm TFT-Display
T -]

* Anschluss fiir Funkmodul VTX-Bell
zur Einbindung von Funk-Tirglocken 7NB
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VISTUS Innenstation mit 177mm TFT-Display

* Anschluss fir Funkmodul VTX-Bell )
zur Einbindung von Funk-Tiirglocken 7¥BELL




Vi.STUS Tiirsprechanlagen-Sets sind
individuell erweiterbar mit VIDEO und Komponenten

BEISPIEL FUR 2-FAMILIENHAUS-Set VISTUS VD-6320
mit folgenden Erweiterungen :

1x Video Innenstation (VISTUS VD-607) mit 177mm Monitor,

+ VTX Bell Funkmodul und mobiler Funk-Tiirglocke Bell 220 aus dem BELL 200 System von m-e
1x Video Innenstation (VISTUS VD-603) mit 86mm Monitor,

1x Zusatz-Kamera (VDV-500 Xcam)

2x Audio Innenstation (VISTUS AD-400) sowie
1x Hutschienen-Netzteil fiir das gesamte System.

ZUBEHOR

© VISTUSVD-603 7 ySATZ-INNENSTATION VIDEO
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MODELL VISTUS VD-603 Art-Nr: 40827

LIEFERUMFANG Ix Innenstation mit 3,5"" (86mm) Monitor

GERAT (BxHxT) 92x 220 x 22 mm o

VERPACKUNG 125x290 x 85mm (Bx HxT) 0,6 kg

VE 5 Stiick * 450 x 310 x 145 mm (Bx HxT) © 3,7 kg L

STROMVERSORGUNG Netzteil 15V DC/1A © 1 Watt (Standby-Betrieb)

ZUSATZ-INFO Min. 4-adriges Kabel (0,75mm?) © Max. Kabelliinge: 100 Meter  Temperaturhereich: -20°C bis +50°C a

ZULASSUNG CE * Europiische Union —-—

EAN-CODE 4250109170104 >
© VISTUSVD-607 ;7 y s ATZ-INNENSTATION VIDEO ﬂ

MODELL VISTUS VD-607 Art-Nr: 40830 :

LIEFERUMFANG 1x Innenstation mit 7" (177mm) Monitor |

GERAT (Bx HxT) 220 x 164 x 22 mm E

VERPACKUNG 200x 290 x 85mm (Bx HxT) * 0,8 kg >

VE 5 Stiick © 450x 310x 220 mm (Bx HxT) * 4,8kg

STROMVERSORGUNG Netzteil 15V DC/1A © 1 Watt (Standby-Betrieb)

ZUSATZ-INFO Min. 4-adriges Kabel (0,75mm?) © Max. Kabellinge: 100 Meter © Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
ZULASSUNG CE o Europiische Union
EAN-CODE 4250109170135

14 |15



TUR-KOMMUNIKATION

AUDIO-TORSPRECHANLAGEN
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HOCHWERTIG BESCHICHTETES
KUNSTSTOFFGEHAUSE

o BELEUCHTUNGSAUTOMATIK [ TURGFFNER-AKTIVIERUNG

wird dem Besucher optisch und akustisch angezeigt:
-Kurzer Doppel-Beepton ertont
-Klingeltaster leuchtet fiir die Daver
der Tiir6ffnung griin



PRODUKT-INFO

Harerlose Freisprechanlage

Akustische + optische Klingelanzeige
Autbauhihe ca. 25mm, Aufputzmontage
Intercom-Funktion

Lichtsensorgesteuerte Tasterbeleuchtung
Hochwertiges silberfarbenes Kunststoffgehiuse
Anschluss fiir vorhandene Tiiroffneranlage
Spritzwassergeschiitzt gem. IP 44

Fiir 1-, 2- und 3-Familienhaus erhiiltlich

VOSTUS

|s||9



Il N NENSTATI ON

INTERCOM-TASTE

O————y HOCHWERTIGES KUNSTSTOFFGEHAUSE

o

RUHE-TASTER LEUCHTRAHMEN-DESIGN

TUROFFNER-TASTE

SPRECH-TASTE

VOSTUS



-INFO

e Horerlose Freisprechanlage

e Akustische + optische Klingelanzeige

e Aufbauhéhe nur ca. 22mm, Aufputz

* Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation
innerhalb einer Wohneinheit

* Kunststoffgehiiuse, mattweiB

e Tiiroffner-Funktion

* RUHE-Taster schaltet Klingelton ab
(z.B. bei Nachtruhe)

e Anschluss fiir Etagenklingeltaster
mit eigenem Klingelton

* Anschluss fir Funksender (VTX-Modul)
zur Einbindung von Funk-Tiirglocken
aus dem Bell-System

elmlal(&
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VISTUS AD-4010
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VISTUS
TORSPTECHANLAGEN

Audio-Tiirsprechanlagen mit Tiiroffner-Signal und Intercom-Funktion
Geringer Stromverbrauch unter 1 Watt (Standby-Betrieb)
Leistungsstarkes elektronisches Stecker-Netzteil (1000 mA) mit
Energiespartechnik zur Stromversorgung der gesamien Anlage
sowie eines vorhandenen Tiréffners
Anschluss des Netzadapters wahlweise an AuBen- oder Innenstation
Die Sets sind erweiterbar auf:

bis zu 4 AuBenstationen und

bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit

Hochwertiges Kunststoffgehiiuse mit silbermetallic Beschichtung
GleichmiBige weiBe LED-Beleuchtung der Klingeltaster
Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch
»EIN« bei Dunkelheit und »AUS« bei Helligkeit
Aufputzmontage: nur 25 mm flach + Linse
Spritzwassergeschiitzt gem. IP 44
Anschluss fiir vorhandene Tiirdffneranlage
Offnungszeit des Tiiroffners einstellbar (1 oder 5 Sek)
Tiroffnung wird optisch und akustisch angezeigt

1-Familienhaus-Set

2-Familienhaus-Set



INNEN-STATION

e Opfische Klingelanzeige: blaver Leuchtrahmen
um SPRECH- und TUROFFNER Taster

* 9 Klingeltone wiihlbar

* Klingel-Lautstirke stufenlos einstellbar

e Sprach-Lautstiirke einstellbar

o RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) -
roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung

e Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation
innerhalb einer Wohneinheit

* Aufputzmontage: nur 22 mm flach

o Anschluss fiir Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton
zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstiir

* Anschluss fiir Funkmodul VTX-Bell )
zur Einbindung von Funk-Tirglocken 7¥BELL

© vistus ap-4010 1-FAMILIENHAUS-SET
MODELL VISTUS AD-4010 Art-Nr: 40821
LIEFERUMFANG 1x Aullenstation, 1x Innenstation, 1x Netzadapter
GERATE (B x HxT) Auflenstation: 118 x 195 x 25 mm © Innenstation: 92 x 148 x 22 mm
VERPACKUNG 250 x 250 x 85 mm (Bx HxT) 0,9 kg
VE 5Sets © 450 x 270 x 270 mm (Bx HxT) © 52 kg

STROMVERSORGUNG Netzteil 15V DC/1A © 1 Watt (Standby-Betrieb)

AR - W' el T URSPRECHANLAGEN

ZUSATZ-INFO Min. 3-adriges Kabel (0,75mm?) © Max. Kabelliinge: 100 Meter  Temperaturhereich: -20°C bis +50°C
ZULASSUNG (E * Europiiische Union
EAN-CODE 4250109170043
© vistus ap-2020 2-FAMILIENHAUS-SET
MODELL VISTUS AD-4020 Art-Nr: 40822
LIEFERUMFANG 1x AuBenstation, 2x Innenstation, 1x Netzadapter
GERATE (Bx HxT) AuBenstation: 118 x 195 x 25 mm  Innenstation: 92 x 148 x 22 mm
VERPACKUNG 250 x 250 x 85mm (Bx HxT) * 1,0 kg
VE 5Sets » 450x 270 x 270 mm (Bx HxT) 6,1 kg

STROMVERSORGUNG Netzteil 15V DC/TA © 1 Watt (Standby-Betrieb)

ZUSATZ-INFO Min. 3-adriges Kabel (0,75mm?) © Max. Kabelliinge: 100 Meter  Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
ZULASSUNG (E * Europiiische Union
EAN-CODE 4250109170050

22|23



VISTUS
TORSPTECHANLAGEN

e Audio-Tiirsprechanlagen mit Tiiréffner-Signal und Intercom-Funktion

e Geringer Stromverhrauch unter 1 Watt (Standby-Betrieh)

* Leistungsstarkes elektronisches Stecker-Netzteil (1000 mA) mit
Energiespartechnik zur Stromversorgung der gesamien Anlage

INDIVIDUELL KOMBINIERBAR sowie eines vorhandenen Tiroffners

Anschluss des Netzadapters wahlweise an AuBen- oder Innenstation

e Die Sets sind erweiterbar auf:
V ST U s - bis zu 4 AuBenstationen und

bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit

* Hochwertiges Kunststoffgehiiuse mit silbermetallic Beschichtung
e GleichmiiBige weiBe LED-Beleuchtung der Klingeltaster
* Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch

»EIN« bei Dunkelheit und »AUS« bei Helligkeit
¢ Aufputzmontage: nur 25 mm flach + Linse
e Spritzwassergeschiitzt gem. IP 44
e Anschluss fiir vorhandene Tiréffneranlage

Offnungszeit des Tiiroffners einstellbar (1 oder 5 Sek)
- Tiiréffnung wird optisch und akustisch angezeigt

3-Familienhaus-Set

VISTUS AD-4030

~ NAME &
WAME  *
| HAME =
VISTUS Audio-Innenstation zur Erweiterung einer

g VISTUS Tiirsprechanlage
5 BEISfP:El F(?R 2-FAMILIENHAUS-Set VISTUS AD-4020
= 2 P mit folgenden Erweiterungen :
<t —‘_’_lﬂ 3x Audio Innenstation (VISTUS AD-400) sowie
oy j‘ 1x Hutschienen-Netzteil fiir das gesamte System
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INNEN-STATION
Optische Klingelanzeige: blaver Leuchtrahmen
um SPRECH- und TUROFFNER Taster

9 Klingelténe wiihlbar

Klingel-Lautstiirke stufenlos einstellbar

Sprach-Lautstiirke einstellbar

RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) -
roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung

Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation
innerhalb einer Wohneinheit

Aufputzmontage: nur 22 mm flach

Anschluss fir Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton

zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstiir

* Anschluss fiir Funkmodul VTX-Bell )
zur Einbindung von Funk-Tirglocken 7YBELL

© vistus ap-2030

S3-FAMILIENHAUS-SET

MODELL VISTUS AD-4030 Art-Nr: 40823

LIEFERUMFANG 1x Aullenstation, 3x Innenstation, 1x Netzadapter

GERAT (Bx HxT) AuBenstation: 118 x 195 x 25 mm  Innenstation: 92 x 148 x 22 mm

VERPACKUNG 250x 250 x 85 mm (Bx HxT)  1,2kg

VE 4Sets © 450x270x 270 mm (Bx HxT) « 7.0 kg

STROMVERSORGUNG Netzteil 15V DC/1A © 1 Watt (Standby-Betrieb)

ZUSATZ-INFO Min. 3-adriges Kabel (0,75mm?) © Max. Kabelliinge: 100 Meter  Temperaturhereich: -20°C bis +50°C
ZULASSUNG (E * Europiiische Union

EAN-CODE 4250109170067

ZUBEHOR

.V|STUSAD'4°° ZUSATZ-INNENSTATION AUDIO

MODELL
LIEFERUMFANG
GERAT (BxHxT)

VISTUS AD-400 Art-Nr: 40824
1x Innenstation

92 x 148 x 22 mm

VERPACKUNG 125x250x 85 mm (Bx HxT) » 0,5kg

VE 10 Stick * 450 x 270 x 270 mm (Bx HxT) * 5.9 kg

STROMVERSORGUNG Netzteil 15V DC/1A 1 Watt (Standby-Betrieb)

ZUSATZ-INFO Min. 3-adriges Kabel (0,75mm?) © Max. Kabellinge: 100 Meter © Temperaturhereich: -20°C bis +50°C
ZULASSUNG CE © Europiiische Union

EAN-CODE 4250109170074

VAR - W' el T URSPRECHANLAGEN
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ZUBEHOR

Stromversorgung

Fiir die Stromversorgung der gesamten VISTUS-Tirsprechanlage wird grundsiitzlich
nur ein Netzadapter bendtigt, der wahlweise an eine Innen- oder AuBenstation
angeschlossen werden kann. Abhiingig von der Gesamtkabelliinge der Anlage

INDIVIDUELL KOMBINIERBAR und dem Kabelquerschnitt kann ein zweiter Netzadapter

erforderlich sein.

Lt 1333

o Elektronisches Hutschienen-Netzteil DT-2000
o Wmmwmmngm * Hutschienen-Netzteil fiir alle kabelgebundenen Tiirsprechanlagen
o oo ﬁ und Bild-Tiirsprechanlagen von <G>
&N a:f“@”e T * Kurzschlusssicher
I; - SRt = « Elektronisch geregeltes Netzteil mit Energiespartechnik
a «t L (Standby-Stromverbrauch unter 0,5 Watt)

e i 5, @

— * Ausgangsspannung 15 Volt (stufenlos einstellbar von 11-17 Volt)
e Inkl. Montagematerial: Wandschiene und Schrauben

y 5
‘ Elektronisches Stecker-Netzteil ST-1000

! * Stecker-Netzteil fiir alle VISTUS Tirsprechanlagen
(Audio und Video)

* Mit Energiespartechnik




® p1-2000 HUTSCHIENEN-NETZTEIL

MODELL DT-2000 Art-Nr: 40778

LIEFERUMFANG Tx Hutschienen-Netzteil (elektronisch), 1x Wandschiene und Schrauben
GERAT 54x105x 50 mm (BxHxT)

VERPACKUNG 101 x 211 x 66mm (BxHxT) « 278¢

VE 10 Stiick © 305x325x 255 mm (BxHxT)  3,5kg

STROMVERSORGUNG Eingang: AC 100-240V, 50/60 Hz * Ausgang: DC 15V/2000 mA; 30VA

ZUSATZ-INFO Fiir alle kabelgebundenen m-e Tiirsprechanlagen (Audio & Video)
ZULASSUNG (E  Europiiische Union
EAN-CODE 4250109161508
® st-1000 STECKER-NETZTEIL
MODELL ST-1000 Art-Nr: 40780
LIEFERUMFANG 1x Stecker-Netzeil (elektronisch)
GERAT 45 x 94 x 35 mm ohne Stecker (Bx HxT)
VERPACKUNG 150 x 105 x 105 mm (BxHxT) » 155 g
VE

STROMVERSORGUNG Eingang: AC 100-240V, 50/60 Hz * Ausgang: DC 15V/1000 mA; 15VA

ZUSATZ-INFO Fiir alle m-e Vistadoor Tiirsprechanlagen (Audio & Video)
ZULASSUNG (E * GS © Europiische Union
EAN-CODE 4250109161014
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ZUBEHOR

TUROFFNER-LOSUNGEN

Der elekirische Tirdffner DO-1 passt fiir die meisten handelsiiblichen Zargen und
Tiiren mit Links- und Rechtsanschlag.

INDIVIDUELL KOMBINIERBAR Das Sicherheits-Tiroffner-Modul SDO-10 verhindert das Offnen Ihrer Eingangstiir

durch Manipulation an der AuBenstation. Zudem bietet es eine zuschalthare Auto-
Tiiréffner-Funktion.

Elektrischer Tiroffner DO-1

* Universell anwendbar fiir die meisten handelsiiblichen Tiirzargen

o Wird mit einem Edelstahl-SchlieBblech geliefert

* Geeignet fiir Tiiren mit Rechts- und Linksanschlag

« Integrierter Varistor zum Uberspannungsschutz

* Mit manueller Entriegelungsfunktion

« Verstellbare Tiiroffnerfalle mit 4mm Spielraum zur Justierung
des Riegelfingers und der Falle des Schlosses

e Kombinierbar mit allen m-e Tiirsprechstellen und
den meisten anderen Fabrikaten

Sicherheits-Tiiroffner-Modul
Fiir alle VISTUS und VISTADOOR-AuBenstationen

« Verhindert das Offnen Ihrer Eingangstiir durch Manipulation
an der AuBenstation

sichersersTorornermoou. €
v

- el ; o Offnungszeiten des SchlieBers wiihlbar: 1, 2, 5, oder 7 Sekunden
: T Eel 3 R o Zur Montage im Hausanschlusskasten, Hutschiene im Lieferumfang enthalten
ST . 7 * Auch zum Ansteuern von motorbetriebenen SchlieBsystemen
e - * Mit zuschaltbarer Auto-Offner-Funktion: Tiir 6ffnet automatisch
. nach ca. 4 Sekunden - ideal z.B. fir Arztpraxen, oder anderen
stark frequentierten Eingiingen




® po-1 TUROFENER

MODELL DO-1 Art-Nr: 40692

LIEFERUMFANG 1x Tirdffner mit SchlieBblech

GERAT Offner: 21 x 76 x 28 mm (BxHxT) © SchlieBblech: 25 x 249 x 3 mm (BxHxT)
VERPACKUNG 250 x 34 x 26 mm (BxHxT) * 285 ¢

VE 50 Stiick * 270 x 295 x 185 mm (BxHxT) © 14,6 kg

STROMVERSORGUNG 8-12V AC/DC

ZUSATZ-INFO 8VDC: 0,46A = 8VAC:0,38A  12VDC: 0,63A » 12VAC: 0,54A
ZULASSUNG (E * Europiiische Union
EAN-CODE 4250109169764
© po-1 SICHERHEITS-TUROFFNER-MODUL
MODELL SDO-10 Art-Nr: 40832
LIEFERUMFANG 1x Sicherheits-Tiiroffner-Modul, 1x Montagematerial (inkl. Hutschiene)
GERAT 77x97 x 56 mm (BxHxT)
VERPACKUNG 138 x245x 70 mm (BxHxT) 297 g
VE 10 Stiick  295x 320 x 250 mm (BxHxT) © 3,5kg

STROMVERSORGUNG 15VDC/ 1A

ZUSATZ-INFO Fiir alle Vistus - und Vistadoor-AuBenstationen (Audio + Video)
ZULASSUNG (E  Europiiische Union
EAN-CODE 4250109170142
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ZUBEHOR

Erweiterungen

Ein wesentliches Plus des VISTUS-Systems ist die Erweiterharkeit. Daher wird
permanent an der Entwicklung verschiedener neuer Produkte gearbeitet, die
mittels diverser Schnittstellen in das System integriert werden konnen.

INDIVIDUELL KOMBINIERBAR Dies sorgt fiir ein Mehr an Flexibilitiit und Zukunftssicherheit.

Dome-Kamera VDV-500 Xcam

« Zusiitzliche Deckenkamera fiir erweiterten Uberwachungshereich

* Hochwertiges Alu-Druckgussgehiiuse (IP 44)

* 90° Erfassungswinkel und bis zu 7 Meter Nachtsicht durch IR-LED’s

* Die Dome-Kamera kann von allen Innenstationen angesteuert
werden, die an demselben Klingeltaster angeschlossen sind.

VDV-X Modul
* Fiir Kameras mit 12V DC Betriehsspannung und FBAS-Videosignal




© vbv-xcAm DOME-KAMERA

MODELL VDV-500 Xcam AriNr: 40684
LIEFERUMFANG Ix Dome-Kamera, 1x Steverbox-Einheit

GERAT 92 mm x 78 mm (Durchmesser x Hahe) © 405 g
VERPACKUNG 155x 105x 140 mm (BxHxT) ¢ 538 ¢

VE 18 Stiick © 430 x 300 x 370 mm (BxHxT) © 9,6 kg

STROMVERSORGUNG Netzteil 15V DC/1A

ZUSATZ-INFO 90° Erfassungswinkel mit bis zu 7 Meter Nachisicht  Temperaturbereich -20°C bis + 50° C
ZULASSUNG CE * Europa
EAN-CODE 4250109169504

© vov-xmopuL KAMERA-ANSCHLUSSBOX
MODELL VDV- Xmodul (fiir Kameras mit 12V DC Beriebsspannung und FBAS-Videosignal) AriNr: 40719
LIEFERUMFANG 1x Blackhox mit Anschlusskabel, 1x Liisterklemme
MABE GERAT Gehiiuse: 49 x 58 x 15 mm (BxHxT, ohne Anschlusskabel)

MABE VERPACKUNG 106 x 57 x 106 mm (BxHxT) * 105 ¢

BETRIEBSSPANNUNG Eingangsspannung: 15V DC (iiber VISTADOOR-System) © Ausgangsspannung: 12V DC
ZULASSUNG (E © Europiiische Union

EAN-CODE 4250109169771
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ZUBEHOR

FUNK-Erweiterungen
fiir die drahtlose Weiterleitung des Klingelsignals
an Funk-Tirglocken von m-e

INDIVIDUELL KOMBINIERBAR

Funkmodul VTX-Bell

R\ Lur drahtlosen Einbindung von BELL-Funktiirglocken in das
_ Tiirsprechanlagen-System VISTUS und VISTADOOR
sounp @) seLecror o o )
- * Plug & Play Installation im Gehiiuse einer VISTUS-Innenstation (VIDEO)
www.m-e.de * 8 Klingeltone/Melodien auswihlhar

* Keine separate Stromversorgung notig

) * Funkfrequenz 434 Mhz, codiert
o | MBELL T , ,
SYSTEN * Funk-Reichweite bis zu 50m (Freifeld), kann mit dem Repeater

BELL-214 RT um ca. weitere 50m erweitert werden

VTIX-BELL

Funk-Signalverstirker (Repeater)

Sollte aufgrund baulicher Gegebenheiten die Funkreichweite
nicht ausreichen, so kann sie mit diesem Geriit um

ca. 50 Meter erweitert werden.

e Batteriebetrieben 2x 1,5V AA

* Kontrollleuchten fiir Batterie und Sendefunktion

REPEATER

L]

[
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<
—
N
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© vrix-sell FUNKMODUL

MODELL VTX-Bell Art-Nr: 40732
LIEFERUMFANG Ix Funkmodul

GERAT 30x25x5mm (BxHxT)

VERPACKUNG 80x173x15mm (BxHxT)  278¢

VE

STROMVERSORGUNG iiber Vistadoor Innenstation

ZUSATZ-INFO 434 Mhz
ZULASSUNG (E * Europiiische Union
EAN-CODE 4250109169009
© BELL-214 REPEATER/FUNK-VERSTARKER
MODELL Bell-214 RT Repeater fiir Funk-Tiirglocken ArtNr: 40677
LIEFERUMFANG Ix Repeater
GERAT 90 x 90 x 28 mm (BxHxT)
VERPACKUNG 135 x 265 x 70 mm (BxHxT) » 163
VE 20 Stiick * 335x 310 x 295 mm (BxHxT) © 4,1 kg

STROMVERSORGUNG 2x 1,5V AA Batterie

FUNK-REICHWEITE Bis 100 Mefer © Frequenz: 434 MHz
ZULASSUNG CE * Europa
EAN-CODE 4250109132164
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BELL-SYSTEM
FUNK-TURGLOCKEN

einfach, flexibel & vielseitig

Folgende Funk-Tiirglocken kénnen mit dem
VTX-Bell Funkmodul vernetzt werden.
Sie konnen pro Funkmodul bis zu

4 Funk-Tiirglocken verwenden.

Wahlweise in Hochglanz-WeiB oder in silber
mit Echt-Aluminiumfront erhiltlich

MOD. BELL-200 RX-AS

BELL-200 RX und RX-AS

* 8 auswiihlbare Klingeltdne
* Lautstiirke stufenlos einstellbar
* Klingelton abschalthar (z. B. Nachtruhe)
* Optische Klingel-Anzeige mit blaven LED s
* Batteriekontrollleuchte
* Erweiterbar mit max.
4 zusiitzlichen Sendern
* Erweiterbar mit mehreren
zusiitzlichen Empfiingern

MOD. BELL-220 RX-AS

BELL-220 RX und RX-AS

* Patentierter Klapp-Netzstecker (FLIP-PLUG)
ermdglicht den Einsatz in der Steckdose
oder mobil mit eingeklapptem Stecker

« Eingebauter NiMH-Akku mobiler Betrieb
bis zu 14 Tage

* 8 auswihlbare Klingeltdne

* Lautstiirke stufenlos einstellbar

« Klingelton abschaltbar (z. B. Nachtruhe)

* Optische Klingel-Anzeige mit blaven LED's

* Kontrollleuchten fiir Batterie,

Laden und Netzbetrieb

* Erweiterbar mit max.
4 zusiitzlichen Sendern

* Erweiterbar mit mehreren
zusiitzlichen Empfiingern

USB ¥

EMPFANGER

« Ihr Lieblingstitel als Klingelton - Ubertragen Sie die gewiinschte
Melodie im mp3- oder WAV-Format einfach per USB-Kabel auf Ihren
Klingel-Empfiinger

* 8 Melodien aufspielbar (Spieldauer beliebig, Gesamtspieldauer 8 Minuten)

« Software integriert (Windows 2000, XP, Vista, Windows7 32/64 bit)

e Lusiitzliche optische Klingelanzeige mit griinen LED ‘s

* Lautstiirke einstellbar

e Automatische Lerncode-Codierung

« Funktionswahlschalter fiir a) Optische + akustische Meldung
b) Nur optische Meldung ¢) Nur akustische Meldung

* Batteriekontroll-LED am Empfiinger

« Erweiterbar (bis zu 4 Sender und mehrere zusiitzliche Empfiinger)



© BELL-200

MODELL
LIEFERUMFANG
GERAT

VERPACKUNG

VE
STROMVERSORGUNG
FUNK-REICHWEITE
ZULASSUNG
EAN-CODE

®© BELL-220

MODELL
LIEFERUMFANG
GERAT

VERPACKUNG

VE
STROMVERSORGUNG
ZUSATZ-INFO
ZULASSUNG
EAN-CODE

© BELL-210

MODELL
LIEFERUMFANG
GERAT

VERPACKUNG

VE
STROMVERSORGUNG
ZUSATZ-INFO
ZULASSUNG
EAN-CODE

EMPFANGER

Bell-200 RX Empfiinger fiir Funk-Tirglocken, Art-Nr: 40609 ~ Bell-200 RX-AS silbermetallic/Alu, Art-Nr: 40670
Tx Empfiinger

140 x 140 x 22 mm

180x265x70 mm * 270 g

20 Stiick * 525 x420x 295 mm © 6,6 kg
4x AA Batterie

Bis 200 Meter © Frequenz: 434 MHz RX-AS: Bis 150 Meter
(E * Europa

4250109132041 WEISS 4250109132126 ALU/SILBER

EMPFANGER

Bell-220 RX Empfiinger fiir Funk-Tirglocken, Ari-Nr: 40604 Bell-220 RX-AS silbermetallic/Alu , AriNr: 40671
1x Empfinger (mit eingebautem NiMH-Akku)
64 x 118 x 40 mm

185x265x70 mm © 275 g

20 Stiick © 550 x 420 x 280 mm © 6,8 kg
NiMH-Akku eingebaut

Bis 100 Meter © Frequenz: 434 MHz RX-AS: Bis 70 Meter
CE * Europa

4250109132201 WEISS 4250109132225 ALU/SILBER

EMPFANGER

Bell-210 RX-USB Funk-Tiirglocken-Empfénger mit USB-Anschluss  Art-Nr: 40673
Ix Empfiinger, 1x USB-Kabel Tm

110 x 146 x 39 mm

180x260x 90 mm 245 ¢

20 Stiick  525x420x 295 mm © 6,6 kg

2x 1,5V ( Batterie

Bis 100 Meter * Frequenz: 434 MHz

CE * Europa

4250109132119

EMPFANGER
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INDIVIDUELL KOMBINIERBAR

MODELL

VDV-610 + 620

VDV-910 + 920
VDV-510 + 520
VDV-710- 760
VDV-810- 860

VDV-505
VDV-503
VDV-507
VDV-B90

AuBenstation mit Dome-Kamera
AuBenstation mit Dome-Kamera
AuBienstation mit Pinhole-Kamera
AuBenstation mit Dome-Kamera

AuBenstation mit Dome-Kamera

Innenstation mit 3,5" Monitor + Horer
Innenstation mit 3,5”(86mm) Monitor

Innenstation mit 7”(177mm) Monitor

VISTUS KOMPATIBEL MIT
VISTADOOR-SYSTEM

lhnen gefillt die VISTUS-Innenstation, bevorzugen aber eine AuBenstation in
Edelstahl und/oder fiir eine Unterputzmontage? Kein Problem - denn nicht
nur die VISTUS-Komponenten sind untereinander kompatibel, auch
VISTADOOR-Komponenten knnen beliebig in das System integriert werden.

Hier eine Ubersicht iber die einzeln erhiltlichen Komponenten des
VISTADOOR-Systems:

ViSTUS +

SYSTEM

VDV-330

® ]

VDV-505 VDV-503

1e"

VDV-507
E‘.

PRODUKTINFO MONTAGE WOHNEINHEITEN
Mit 3mm Edelstahl Frontplatte Aufputz 1- und 2-Familienhaus
Mit 3mm Edelstahl Frontplatte Unferputz 1- und 2-Familienhaus
Edelstahl Gehiiuse Aufputz 1- und 2-Familienhaus
Mit 3mm Edelstahl Frontplatte Aufputz 1- bis 6-Familienhaus
Mit 3mm Edelstahl Frontplatte Unterputz 1- bis 6-Familienhaus

FARBWAHL
Mit integrierter Freisprechfunktion Aufputz 8 Farben wihlbar
Aufputz 8 Farben wihlbar
Glas-Edelstahl-Frontpanel Aufputz Schwarz oder weiB
in Vorbereitung Einbau

Briefkasten Modul (AuBienstation)

MEHR FARBEN & INFOS UNTER



VISTUS Tiirsprechanlage individuell erweiterbar
mit VIDEO und Komponenten aus

dem VISTADOOR-System

BEISPIEL FUR 2-FAM||.|ENHAUS:

1x 2-Familien-VISTADOOR EDELSTAHL UNTERPUTZ AuBenstation fiir Haupteingang verbunden mit
3x Innenstation (2x VDV-505 und 1x VDV-507) sowie

1x Zusatz-AuBenstation mit Pinholekamera (Aufputz) fiir Nebeneingang Familie A.

2x VISTUS VD-Innenstationen fiir Familie B sowie

1x Zusatz-AuBenstation mit Domekamera fiir Nebeneingang und
1x Zusatz-Kamera (VDV-500 Xcam)

-
Ix Hutschienen-Netzteil fiir das gesamte System. @ —\
il g

(7]
=
-
(7))}
>

VISTA
5 DOOR

SYSTEM

SYSTEM-KOMPONENTEN
INDIVIDUELL KOMBINIERBAR

ERWEITERUNGEN FUR

ADV-110 + 120 AuBenstation Edelstahl Gehiiuse Aufputz 1- und 2-Familienhaus
ADV-210- 260 AuBenstation Mit 3mm Edelstahl Frontplatte Aufputz 1- und 2-Familienhaus
ADV-310- 360 AuBenstation Mit 3mm Edelstahl Frontplatte Unterputz 1- bis 6-Familienhaus
ADV-105 Innenstation + Harer Mit integrierter Freisprechfunkfion - 8 Farben wihlbar
ADV-100 Innenstation - - 8 Farben wiihlbar
ADV-B40 Briefkasten Modul AUDIO (AuBenstation) i Vorbereitung Einbau

WWW.VISTADOOR.DE 36 |37
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MODERN ELECTRONICS
AN DEN KOLONATEN 37
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FON: +49 (0) 4486-92 04-0
FAX: + 49 (0) 4486-92 04-110
E-MAIL: info@m-e.de
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